设备技术参数
	序号
	设备

名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	配料提升机
	台
	1
	整机机架为不锈钢SUS304材料制作；厚度2.5MM
2.提升采用半圆槽螺旋提升；
3.配料池为椎体结构，长2000mm宽1800深1200mm，需要客户根据尺寸挖坑，配料池安装好后回填，上沿口漏出地面高300mm;
4.出料高度1320mm，接325打椒机；
5.提升机部分半圆槽直径300mm,螺旋长4米；

6.电机功率2.2KW；

	2
	打椒机325方斗
	台
	1
	1、整机为不锈钢SUS304材料制作；
2.外形尺寸：长800mm×宽600mm×高1300mm；
3.进口斗为方斗，进料口高1200mm，出料高度480mm；
4.筛子直径：φ8；
5.产能：5-8T/h；
6.电机功率15KW

	3
	半圆槽输送机
	台
	1
	1.材质为不锈钢SUS304材质；厚度2.5MM
2.机架采用60×30×2.0不锈钢矩管，壳体采用2.5mm板厚制作；
3.输送槽直径Φ300mm;长4000mm,带盖子；
4.进料口高度接打椒机；
5.出料口高度接暂存池；
6.电机功率2.2kw。

	4
	暂存池
	台
	1
	1.材质为不锈钢SUS304材质；厚度2.5MM
2.机架采用60×30×3不锈钢矩管，壳体采用3mm板厚制作；地面高度约1500，地下深度500；
3.设备外观尺寸5500×3500×1500，容积约20m³；
4.进料口高度接半圆槽输送机；

	5
	螺旋输送机
	台
	1
	1、材质为不锈钢SUS304材质；厚度2.5MM
2、出料高度接灌装机：1800mm；
3、电机功率：2.2Kw。

	6
	控制系统
	套
	1
	控制系统（整线控制：具有联动，手动控制功能、料位检测、自动补料、变频调速、紧急停止功能）

	7
	 旧设备维修安装 
	项
	1
	旧设备维修安装（灌装机、输送线、封口机等）

	8
	地池
	项
	1
	2个暂存池需挖地池。


